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Temperiermantel fur
Laborflaschen und Becherglaser

Die richtige Temperierung von Proben nimmt im Laboralltag einen wichtigen Platz
ein. Neben dem Erreichen einer bestimmten Temperatur, ist vor allem auch das
Halten dieser Temperatur wichtig.

Mit unseren Temperiermanteln kann diese Aufgabe zuverlassig bewaltigt werden.
Neben der Grundausfiihrung, sind auch Varianten mit zusatzlicher Isolierung und mit
Boden im Konfigurationsprinzip erhaltlich.

Um die externe Temperierung zu gewahrleisten, sind die Temperiermantel mit zwei
12 mm Anschlussoliven ausgestattet.

Aufbau: Temperiermantel ohne Boden mir Magnetriihrer und Peltierthermostat
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Eigenschaften:

> Kontrollierte Temperierung von Reaktionen

> Leichter Austausch der ReaktionsgefaBe

» 12 mm Olivenanschlisse fir externe Thermostate

» Einsatz von Magnetrihrern (Ausfiihrung ohne Boden)

Optionen:

» Isolierung gegen Kondensation und Warmeabstrahlung
(empfohlen fir Temperaturen kleiner 15°C und gréBer 50°C)
» Doppelwandiger Boden

Temperiermantel-SON0S000-Schematische -Darstellung

Anschlusssoliven fiir
Temperierflissigkeit

Grundausfiihrung,
Temperierter Mantel ohne
Boden (SON05000)

Option: Zusitzlicher
Doppelmantel dient als
Isolierunyg gegen
Kondensation und
Warmeahstrahlung.

Boden. Dieser erméglicht

Temperierung lhrer Gefile
auch von unten.
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Option: Flacher temperierter

die zusitzliche gleichmilige
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Bestellibersicht: Temperiermantel fir Laborflaschen GL 45
L Innendurchmesser Option: Option:

Temperierméantel | Volumen ml / Hohe (mm) Isolierung Boden

SONO0500011 100 57 /48

SONO500012 550 =177 SONO0500011 | SON05000B1

SONO0500014 500 87 /92

SON0500015 1000 103/143 | >ON0500012 | SONOS000B2

SONO0500016 2000 138 /152

SON0500017 3500 162 / xxx SON0500013 | SON05000B3

SONO0500018 5000 184 / xxx SON0500014 | SON05000B4

BestellUbersicht: Temperiermantel fir Becherglaser (h.F.)
L Volumen Innendurchmesser Option: Option:

Temperiermantel Becherglas / H6he (mm) Isolierung Boden

SON0500020 50 39/50

SON0500021 150 55/65

SONO500022 550 61/70 SONO05000I1 | SON05000B1

SON0500023 400 71/ Xxx

SON0500024 600 81/115

SON0500025 800 91 /127 SONO0500012 | SON05000B2

SONO0500026 1000 97 /140

Erhaltliches Zubehor:

Laborflasche oder Becherglas
Magnetrihrer
Magnetrihrstdbchen

externe Temperiereinheit
Verteiler aus Edelstahl
Schlauche
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Sonderanfertigungen mit Ihren WunschmaBen sind auf Anfrage méglich.
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