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Pipettenspitzen
und Filterspitzen

Das Spitzen-System fiir perfekte Pipettierergebnisse

BRAND. For lab. For life.®

+ Reinraumqualitat fiir kontaminationsfreies Arbeiten

+ Perfekter Sitz auf der Mikroliterpipette Transferpette®
und vielen anderen Pipetten

+ Umweltfreundliche Nachfiillsysteme

PIPETTENSPITZEN UND FILTERSPITZEN



Lernen Sie das Spitzen-System
von BRAND kennen

bis 1250 ul frei von DNA, DNAse, RNase , Endotoxinen und ATP

Die Pipettenspitzen und Filterspitzen von BRAND leisten mit
Reinraumqualitat ,Made in Germany* einen Beitrag zu
effizientem Pipettieren und prézisen Analysen im Labor und
passen perfekt zu hochwertigen Mikroliterpipetten wie der
Transferpette® S. Wir bieten ein komplettes Spitzen-System
von 0,1 - 20 pl fiir molekularbiologische Anwendungen bis
1-10 ml fiir die Analytik. Dazu gehdren neben den Pipetten-
spitzen auch Filterspitzen bis 1250 pl mit einem hochreinen
PE-Filter, die z. B. bei PCR und mikrobiologischen Anwen-
dungen eingesetzt werden.

Passfahigkeit

Sie lassen sich leicht auf die Pipette aufstecken und sitzen
sicher und fest auf dem Aufnahmekonus. Der feste Sitz ist
wichtig, um Undichtigkeiten und damit Volumenfehler beim
Pipettieren zu vermeiden.

Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit der Transferpette® S
und Transferpette® electronic. Die Passfahigkeit der
BRAND-Spitzen ist auch fiir Pipetten anderer Hersteller
getestet - mehr Informationen dazu finden Sie auf Seite 10.

Reinraumqualitat

Fiir Life Science-Anwendungen bieten Spitzen und
Filterspitzen bis 1250 pl zuverlassige Reinraumqualitat:

Sie werden unter Reinraumbedingungen gemaf’ der

ISO 14644-1 Klasse 7 und 8 hergestellt.

BRAND verfligt dazu liber eine der grofiten Reinraumbhallen

in der Laborindustrie mit einer kontinuierlichen Uberwachung

der Reinraumbedingungen. Vollautomatische Anlagen ver-
meiden den Handkontakt in der Produktion.

Durch die Reinraumproduktion und Automatisierung
gewahrleisten wir, dass palettierte Spitzen und Filterspitzen

____
-

sind. Diese Eigenschaften werden durch intensive molekular-
biologische Priifungen in Zusammenarbeit mit renommierten
und akkreditierten Priiflabors kontinuierlich tiberwacht und
dokumentiert.

Material-Qualitat

Zur BRAND-Qualitat gehort auch die Verwendung von
hochwertigen, reinen Rohmaterialien. BRAND verwendet fiir
die Herstellung von Pipetten- und Filterspitzen ausschliellich
Rohmaterial, das frei von den Additiven di(2 hydroxyethyl)
methyl-dodecylammonium (DiIHEMDA) und 9-octadecenamid




PIPETTENSPITZEN UND FILTERSPITZEN

(Oleamid) ist. Diese beiden oft in PP-Granulaten enthaltenen Qualitatsstufen

Zusatze kdnnen mit biologischen Tests interferieren und zu Life Science-Consumables von BRAND erfiillen hochste

falschen Resultaten fiihren. Qualitatsstandards und bieten auf die jeweilige Applikation

Dariiber hinaus werden die Rohmaterialien fiir Life Science ausgerichtete Qualitatsstufen.

Produkte von BRAND so ausgewahlt, dass Substanzen, die sich Alle Produkte mit der Qualitatsstufe CERTIFIED LIFE SCIENCE

aus dem Rohmaterial herauslésen (Leachables) und dadurch QUALITY und den BIO-CERT® Qualitatslabels werden aus

die biologischen Tests beeinflussen kdnnten, minimiert hochwertigen, reinen Rohstoffen hergestellt und kontinuierlich

werden. Entformungshilfen wie Stearate und Erucasaureamid auf Qualitdt und Funktion getestet.

werden im Produktionsprozess nicht eingesetzt. Neben dem allgemeinen BIO-CERT® CERTIFIED QUALITY Label
stehen spezielle Qualitatsstufen fiir PCR, Zellkultur und Liquid

Umweltfreundlichkeit Handling zur Verfligung. Somit finden Sie einfach und schnell die

Umweltschutz und Nachhaltigkeit spielen bei unseren Spitzen passenden BIO-CERT® Produkte fiir lhre Anwendung. Die Tabelle

eine wichtige Rolle. Wir stellen unsere Spitzen in einem beson- im unteren Teil der Seite gibt Ihnen einen Uberblick.

ders diinnwandigen Design her und sparen so Material. Lose Spitzen weisen die CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY auf,

Unsere TipBoxen bestehen aus 100% PP und kénnen komplett  die palettierten Spitzen haben die BIO-CERT LIQUID HANDLING

problemlos recycelt werden. Und mit dem Nachfiillsystem QUALITY und kénnen steril oder unsteril sein.

TipRack wird die Abfallmenge im Vergleich zur TipBox um
mehr als 20 % reduziert.

Mit den Verpackungsvarianten TipBox, lose Spitzen im Beutel e «°
s 0¥

und dem umweltfreundlichen Nachfiillsystem TipRack finden

sie die wirtschaftliche und effiziente Losung fiir Ihren Bedarf.

Finden Sie die passende
Qualitatsstufe fiir lhre

Anwendung \FE B\O‘CE“‘Q s\O'CE“‘® B\o—‘-“‘ﬁs
CERTIFIED LIFE BIO-CERT® BIO-CERT® CELL BIO-CERT® BIO-CERT® LIQUID
SCIENCE QUALITY  CERTIFIED QUALITY  CULTURE QUALITY PCR QUALITY HANDLING QUALITY
Reine Rohmaterialien v v v (4 (%4
e anmbedingungen v v v v 7
Standige Inprozesskontrollen v v (4 (4 v
Optische Priifungen (4 (4 v v v
Chargenmanagement (4 (4 v v v
Endpriifung vor Auslieferung v (4 (%4 (74 (74
Gepriifte Funktionalitat (4 v (4 (4 v
Frei von humaner DNA (4 v v v
Frei von RNase (4 v v v
Frei von DNase (4 v v v
Freivon Pyrogenen (4 v v v
Frei von zytotoxischen Substanzen v
Frei von PCR-Inhibitoren v v

Frei von ATP



Auf einen Blick:
Pipettenspitzen und Filterspitzen

Die Auswahl der richtigen Verbrauchsmaterialien ist beim Filterspitzen von BRAND entscheiden Sie sich fiir Qualitat,
Pipettieren ein wichtiger Beitrag fiir verlassliche Ergebnisse mit der Sie die technischen Moglichkeiten hochwertiger
und effizientes Arbeiten. Mit den Pipettenspitzen und Mikroliterpipetten voll ausnutzen kénnen.
. 5 3
Perfekter Sitz Ir |0 [

auf der Mikroliterpipette Transferpette® "L' e
und vielen anderen Pipetten

Reinraum-Qualitat

frei von Verunreinigungen
und Additiven

Umweltfreundlich

durch das diinnwandige Design

| Hochwertiger PE-Filter

| |
| ohne chemische Zusatze
Graduierung ﬁ - - -
verhindert die Verunreinigung
zur schnellen Volumenkontrolle der Proben und das Aspirieren
‘ von Aerosolen
Autoklavierbar i

bei 121 °C (2 bar), nach DIN EN 285

Pipettenspitze, 2 - 200 pl

Filterspitze, 0,5 - 10 pl

o T el

- o
et I, e
0 - *
2 -200 pl Pipettenspitze 50 - 1000 pl Pipettenspitze 0,5 - 20 pl Pipettenspitze 0,5 - 10 pl Filterspitze

in ein Reaktionsgefal® in eine Deep-well Platte in PCR-GefaRe in PCR-Platte



PIPETTENSPITZEN UND FILTERSPITZEN

Verpackungsformen fir effizientes
und nachhaltiges Arbeiten

Um die hohe Qualitat der Produkte, von der Herstellung
lber die Verpackung bis ins Labor zu garantieren, hat BRAND

auch die Verpackungsformen auf die Anforderungen optimiert.

Selbst die Priméarverpackungen der Systeme, wie z. B. die
PET-Umverpackung der TipRacks (Nachfiilleinheiten), werden
unter Reinraumbedingungen produziert und garantieren die
hohe Reinheit der Produkte.

Klarsichtbereich

Zur besseren Sichtkontrolle
rundum.
7
03
. ) ‘1T
Arbeiten mit nicht voll bestiickten DD
Mehrkanalpipetten

Der randlose Tragerplattenabschluss
ermoglicht die problemlose Spitzen-
aufnahme einzelner Pipettenspitzen
mit Mehrkanalgeraten.

Eingefarbte Tragerplatten
mit seitlicher Beschriftung

Der Inhalt der Box ist jederzeit klar ablesbar.
Mit Hilfe der aufgedruckten Chargennummer
ist die Riickverfolgbarkeit gesichert.

7N

\9)

Beutel (lose Spitzen) TipRack Nachfiillsystem
(palettierte Spitzen)

TipBox

Unsere lose verpackten Pipetten- und Filterspitzen sowie die
5und 10 ml Spitzen weisen die CERTIFIED LIFE SCIENCE
QUALITY auf. Samtliche palettierten Pipettenspitzen und
Filterspitzen bis 1250 ul erfiillen die Qualitatsstufe BIO-CERT®
LIQUID HANDLING QUALITY.

Zwei Funktionen:
Klapp- oder Stiilpdeckel

Einfach um 180° drehen.

Kein Durchbiegen
bei der Spitzenaufnahme

Die Tragerplatte ist aus
besonders starrem PP gefertigt.

Einhandig 6ffnen und schlieBen

Der Klemm-Mechanismus hélt die
Tragerplatte sicher in der Box.

TipBox (10 ml) TipBox 1250 pl mit Standrahmen



Pipettenspitzen

Pipettenspitzen, 0,1 - 20 pl

Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
. lose 2000 2 Btl. a 1000 732002 -
T \ lose XXL 10000 10 Btl. 31000 732022 =
g < TipRack 960 10 TipRacks a 96 732102 732122
it .m' TipBox 480 5 Boxen 4 96 732202 =
TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732222
Pipettenspitzen, 0,5 - 20 ul
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
ﬂ lose 2000 2 Btl. 1000 732004 -
T \EJ lose XXL 10000 10 Btl. 2 1000 732024 -
'3 o TipRack 960 10 TipRacks a 96 732104 732124
i H .m! TipBox 480 5 Boxen 396 732204 =
TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732224
Pipettenspitzen, 1 - 50 pl
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
ﬁ lose 2000 2 Btl. 31000 732006 -
T NJ lose XXL 10000 10 Btl. 3 1000 732026 -
1 TipRack 960 10 TipRacks 4 96 732106 732126
L l.w*“’ TipBox 480 5 Boxen & 96 732206 -
TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732226
Pipettenspitzen, 2 - 200 pl  (lose Spitzen gelb eingefirbt)
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
f’% lose 1000 1 Btl. 1000 732008 -
\}J lose XXL 10000 10 Btl. 4 1000 732028 =
| TipRack 960 10 TipRacks 4 96 732108 732128
: m’ TipBox 480 5 Boxen 4 96 732208 =
TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732228
TipBox, mit Tragerplatte, leer
Ausfiihrung Menge Best.-Nr.
bis 50 pl 1 732990
flir 200 pl 1 732992
(= fiir 300 pl 1 732994 Standrahmen fiir TipBox 1250 pl
fiir 1000 pl 1 732996 Ausfiihrung Menge Best.-Nr.
flir 1250 pl 1 732997 fir1250pul 1 732988




Pipettenspitzen, 5 - 300 pul

Pipettenspitzen PIPETTENSPITZEN UND FILTERSPITZEN

T Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Il Best.-Nr. Best.-Nr.
‘ > lose 1000 1 Btl. a 1000 732010 -
|| &' lose XXL 10000 10 Btl. a 1000 732030 -
| %- see ST TipRack 960 10 TipRacks a 96 732110 732130
\,’ @ pasass TipBox 480 5 Boxen 96 732210 =
I R TipBox steril 960 10 Boxen a2 96 - 732230
- Pipettenspitzen, 50 - 1000 pl
) Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
ﬁ lose 1000 2 Btl. 4500 732012 =
| Q lose XXL 5000 10 Btl. 4500 732032 -
T TipRack 960 10 TipRacks a 96 732112 732132
TipBox 480 5 Boxen 2 96 732212 -
TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732232
Pipettenspitzen, 50 - 1250 pl, Ldnge 86 mm
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
- f“% lose 1000 2 Btl. 4500 732014 -
f \,g’ lose XXL 3000 6 Btl. 4500 732034 -
TipRack 480 5 TipRacks a 96 732114 732134
J TipBox 480 5 Boxen a 96 732214 732234
| Pipettenspitzen, 50 - 1250 pl XL, Lange 102 mm
\f
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
gt Best.-Nr. Best.-Nr.
f: 335322 ﬁ lose 1000 2 Btl. 3500 732016 5
, 3 ] %;’ lose XXL 3000 6 Btl. 3500 732036 -
‘i‘ ' TipRack 480 5 TipRacks a 96 732116 732136
& TipBox 480 5 Boxen a 96 732217 732236
Pipettenspitzen, 0,5 - 5 ml
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
lose 200 1 Btl.a200 702595 -
p lose XXL 1000 5 Btl. 2200 702600 -
TipRack - - - -
TipBox 5 ml 28 1 Boxa28 702605 -
Pipettenspitzen, 1 - 10 ml
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
lose 200 2 Btl.a 100 702603 -
ﬁ loseXXL 1000 10 Btl. 2100 702604 -
ﬁd TipRack - - - -
TipBox 10 ml 18 1 Boxal18 702608 -




Filterspitzen

Filterspitzen von BRAND besitzen einen PE-Filter, der frei von
chemischen Zusatzen ist. Er ist durch die Kombination aus
Porendurchmesser und Filterldnge so dicht, dass keine

Aerosole an den Pipettenschaft gelangen kdnnen. Dariiber

hinaus verhindert er auch die Verunreinigung von Proben.

Spitzen fiir PCR und qPCR

~

Pipettenspitze

-

ohne Filter
Ublicherweise sind die in der PCR eingesetzten Proben und Filterspitze
auch PCR-GefaRe, -Streifen und -Platten nicht steril, deshalb
werden fiir PCR- und RT-PCR-Anwendungen in der Regel auch
keine sterilen Spitzen bzw. Filterspitzen eingesetzt. Flir andere
Anwendungen, bei denen sterile Spitzen erforderlich sind,
bietet BRAND die zertifizierte BIO-CERT®-Qualitat.
Filterspitzen, 0,1 -1 ul
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
T TipRack 960 10 TipRacks a 96 732602 732622
oo g TipBox 480 5 Boxen 3 96 732702 =
TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732722
Filterspitzen, 0,5 - 10 pl
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
- TipRack 960 10 TipRacks a 96 732604 732624
| ’ TipBox 480 5 Boxen a 96 732704 -
TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732724
Filterspitzen, 1 - 20 pl
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
T TipRack 960 10 TipRacks a 96 732606 732626
oo g TipBox 480 5 Boxen 4 96 732706 =
TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732726




Filterspitzen PIPETTENSPITZEN UND FILTERSPITZEN

Filterspitzen, 2 - 20 pl

|
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
i . TipRack 960 10 TipRacks a 96 732608 732628
\ 1 TipBox 480 5 Boxen a 96 732708 -
|
‘ TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732728
Il
Y Filterspitzen, 5 - 100 ul
| Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
| ] T TipRack 960 10 TipRacks a 96 732610 732630
,’ 1 ‘ -3 TipBox 480 5 Boxen a 96 732710 -
! TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732730
(] . .
r Filterspitzen, 5 - 200 pl
L - : :
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
| ! | TipRack 960 10 TipRacks a 96 732612 732632
\; ‘ .m' TipBox 480 5 Boxen 3 96 732712 =
| TipBoxsteril 960 10 Boxen & 96 - 732732
-
I
o
Filterspitzen, 50 - 1000 pl
Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
Best.-Nr. Best.-Nr.
j TipRack 960 10 TipRacks a 96 732614 732634
‘ 5 m’ TipBox 480 5 Boxen 4 96 732714 =
| TipBox steril 960 10 Boxen a 96 - 732734
L Filterspitzen, 50 - 1250 pl, Lange 86 mm
) Typ Menge Verp.-Einh. unsteril steril
| Best.-Nr. Best.-Nr.
‘ TipRack 480 5 TipRacks a 96 732616 732636
5 TipBox 480 5 Boxen a 96 732716 732736
|
I Filterspitzen, 50 — 1250 ul XL, Linge 102 mm
rl.ﬁlll‘
| ¢ | inh il il
| Typ Menge Verp.-Einh. unsteri steri
. i Best.-Nr. Best.-Nr.
I‘ TipRack 480 5 TipRacks 4 96 732618 732638
.‘ it w TipBox steril 480 5 Boxen a 96 732718 732738
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Die richtige Pipettenspitze
fur Ihre Transferpette®

Optimale Ergebnisse werden in Kombination mit den

BRAND Mikroliterpipetten erreicht. Qualitdtsspitzen von
BRAND bieten perfekten Sitz fiir prazise Analysen.

Pipetten- und Filterspitzen von BRAND sind getestet fiir BRAND
und fiir die meisten Pipettenmodelle von GILSON®, Thermo
Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® und Sartorius®.
Die 5 ml Spitze kann verwendet werden mit den Pipettenmo-
dellen von BRAND und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®.
Die 1250 pl und 10 ml Spitzen sind fiir BRAND und Eppendorf®
geeignet.

Alle Informationen
zum Spitzensortiment
auf shop.brand.de

Hinweis: Pipettenschéafte konnen Modifikationen unterliegen. Die Passfahigkeit ist
u.a. abhédngig vom Hersteller, Pipettentyp, Seriennummer und Herstelldatum.

Wir empfehlen die Passfahigkeit der Spitzen mittels der kostenlosen Musterbeutel
zu priifen.

-




Transferpette® S

Lt
/ (¢

/

Transferpette® electronic

Transferpette®
Einkanal
Nennvolumen

Transferpette®
Mehrkanal
Nennvolumen

Pipettenspitzen

= — ==

Filterspitzen _j' cL:‘ _g' _g" E‘){ _g' 3 E' 3 3 E uE') g E' _g' E' _g' 3 3

Volumenbereich A R I B = O § A I o = <N '”‘:}'
o0 o e e

0,1 - 20l v, 4

0,5 - 20ul Va4 v

1 - 50 ul VA

2 - 200uY I/ I

5 - 300l I/ I
50 - 1000 pul?
50 - 1250ul?
50 - 1250pulXL?

0,5 - 5ml

1 -  10ml

0,1 - 1l v

05 - 1lopl v/

1 - 20pl

2 - 2o A ans IV

5 - 1o00ul IV SIS

5 - 200ul v SIS
50 - 1000 pl
50 - 1250 pl? ,/2
50 - 1250 ulXL? ,/2

= Spitzenvolumen kleiner als Nennvolumen der Pipette

Lose Spitzen sind gelb bzw. blau eingeférbt, palettierte farblos in gelber bzw. blauer Trégerplatte
Kalibrierung und evtl. Justage notwendig

1250 pl = Lange 86 mm, 1250 pl XL = Ldnge 102 mm

PIPETTENSPITZEN UND FILTERSPITZEN
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BRAND GMBH + CO KG
Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany
T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de

BRAND. For lab. For life.®

BIO-CERT®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Transferpette® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND
sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Alle anderen
abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die
Ubertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf
den konkreten Anwendungsfall hdngt jedoch von vielféltigen Faktoren ab, die sich unserem Ein-
fluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verstandnis, dass aus unserer Beratung keine Anspriiche
abgeleitet werden kénnen. Die Ubertragbarkeit ist daher im Einzelfall vom Anwender selbst sehr
sorgfaltig zu Uberpriifen.

Technische Anderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

Auf shop.brand.de finden Sie Zubehor
und Ersatzteile, Gebrauchsanlei-
tungen, Priifanweisungen (SOP) und
Videos zum Produkt.

Erneuerbare Energie

Wir produzieren mit 100 % Okostrom
aus zertifizierten Wasserkraftwerken
und selbst erzeugtem Strom als
Nebenprodukt unserer Warmeerzeu-
gung in einem effizienten Blockheiz-
kraftwerk.

Abfallreduzierung

Die Abfallmenge wird im Vergleich zu
den genannten Produkten wie folgt
reduziert: TipRack im Vergleich zur
TipBox um mehr als 20 %.

Weitere Informationen zu
Produkten und Anwendungen
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal mylabBRAND.

Nachhaltige Verpackung

Wir verwenden fiir die Produkt-
verpackungen Kartonagen mit einem
Recyclinganteil von rund 90 %.

BRAND (Shanghai) Trading Co., Ltd.
Shanghai, China

T+862164222318

info@brand.com.cn
china.brand.com.cn

Il BRANDGROUP

BRAND Scientific Equipment Pvt. Ltd.

Mumbai, India

T+912242957790
customersupport@brand.co.in
www.brand.co.in

BrandTech® Scientific, Inc.
Essex, CT. United States of America

T+1860767 2562
info@brandtech.com
www.brandtech.com

®
BRAND
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