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Pinzetten, Hammacher / IDL 
Forceps

 

Pinzette, einfache Ausführung 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 1 rostfrei spitz, gerade 105 33 51 27305  
  rostfrei spitz, gerade 115 33 51 27315  
  rostfrei spitz, gerade 130 33 51 27330  
  rostfrei spitz, gerade 145 33 51 27345  
  rostfrei spitz, gerade 160 33 51 27360  
  rostfrei spitz, gerade 200 33 51 27370  
 2 rostfrei spitz, gebogen 105 33 51 27405  
  rostfrei spitz, gebogen 115 33 51 27415  
  rostfrei spitz, gebogen 130 33 51 27430  
  rostfrei spitz, gebogen 145 33 51 27445  
  rostfrei spitz, gebogen 160 33 51 27460  
  rostfrei spitz, gebogen 200 33 51 27470  

Mikro-Pinzette 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 3 rostfrei anatomisch 120 33 51 27520  
 4 rostfrei anatomisch 150 33 51 27550  

Fasspinzette für Gewebe und Tumore 

  Material Länge 
mm

Außen-Ø 
mm

Best.-Nr.  

 5 Wironit 90 3 33 51 27693  
 6 Wironit 90 6 33 51 27696  

Titan-Präparierpinzette, einfache Ausführung 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 7 Titan anatomisch 110 33 51 27710  
 8 Titan anatomisch 105 33 51 27705  

Titan-Pinzette, einfache Ausführung 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 9 Titan anatomisch, gerade 200 33 51 27820  
 AT Titan anatomisch, gebogen 200 33 51 27822  
 AK Titan spitz, gerade 200 33 51 27824  
 AL Titan spitz, gebogen 200 33 51 27826  

Färbepinzetten 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 AM Wironit glatte Spitzen 150 33 51 10010  
  Wironit geriefte Spitzen 150 33 51 10013  

Laborpinzette 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 AN Wironit geriefte Spitzen 155 33 51 10016  

Arbeitspinzetten 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 AO Wironit spitz 120 33 51 10022  
  Wironit spitz 140 33 51 10025  
  Wironit spitz 160 33 51 10028  
 AP Wironit stumpf 120 33 51 10031  
  Wironit stumpf 140 33 51 10034  
  Wironit stumpf 160 33 51 10037  

Mikro-Präparierpinzetten 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 AQ Wironit gerade 105 33 51 10046  
 AR Wironit gebogen 105 33 51 10049  
 AS Wironit gebogen 105 33 51 10052  
 BT Wironit gewinkelt 105 33 51 10109  
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Anatomische Pinzetten 

  Material Länge 
mm

Best.-Nr.  

 BK Wironit 120 33 51 10055  
  Wironit 130 33 51 10058  
  Wironit 145 33 51 10061  
  Wironit 160 33 51 10064  
  Wironit 180 33 51 10067  
  Wironit 200 33 51 10070  
  Wironit 250 33 51 10073  

Deckglaspinzetten 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 BL rostfrei gebogen, gekreuzt 105 33 51 10076  
 BM Wironit   105 33 51 10079  
 BN rostfrei gerade, gekreuzt 160 33 51 10080  
 BO Wironit   160 33 51 10082  
 BP rostfrei gebogen, gekreuzt 160 33 51 10083  
 BQ Wironit mit Fixierfeder 160 33 51 10085  

Mikroskopierpinzetten 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 BR Wironit gerade, mit Stift 105 33 51 10088  
  Wironit gerade, mit Stift 115 33 51 10091  
  Wironit gerade, mit Stift 130 33 51 10094  
 BS Wironit gebogen, mit Stift 105 33 51 10097  
  Wironit gebogen, mit Stift 115 33 51 10100  
  Wironit gebogen, mit Stift 130 33 51 10103  

Pinzette 

  Material Länge 
mm

Best.-Nr.  

 CT rostfrei 200 33 51 10106  

Leichtpinzetten 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

 CK Uhrfederstahlblech stumpf 100 33 51 10112  
 CL Uhrfederstahlblech spitz 100 33 51 10115  

Anatomische Mikro-Pinzetten 

  Material Form Länge 
mm

Best.-Nr.  

  rostfrei gerade 175 10 51 10121  
  rostfrei gebogen 175 10 51 10122  

Laborpinzetten mit kunststoffisolierter Spitz 

Zum sicheren Aufnehmen von Kleinteilen. Sterilisierbar, hitzebeständig bis 130°C.
  Modell Form Länge 

mm
Best.-Nr.  

 CM HSC 525-30 abgewinkelt 300 10 51 10131  
 CN HSC 524-16 abgewinkelt 165 10 51 10132  
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Halter 

  Artikel Best.-Nr.  
 CO Pinzettenständer, 140 × 140 × 120 mm 10 51 16400  
 CP Ergo Brush Halter 10 51 16300  

Wironit (Werkstoffnummer 1.4301) ist eine Spezial-Legierung und weist folgende Vorteile 
auf: nichtrostend, antimagnetisch, säurebeständig.

Rostfreies Material: Werkstoffnummer 1.4024

CO


